
SAMENVATTENDE BESCHRIJVING
RÉSUMÉ
Totale massa / Masse totale	 38 ton

Tarra / Poids vide	 7 ton

Netto laadvermoagen / Charge utile	 31 ton

Lengte / Longueur	 7,3 m

Breedte / Largeur	 2,5 m

Hoogte laadvloer / Hauteur en charge	 0,86 m

Aantal assen / Nombre d’essieux	 2

Afmeting banden / Dimension pneus	 235/75 R 17.5

TROEVEN
Buitenframe met de hoofdliggers op de zijkanten geplaatst biedt een  

zeer stevige maar ook lichte constructie. De sterkte van het frame  

bevindt zich waar de last komt.

Kan ook dienen voor goederenvervoer

Zeer brede ophanging om de beste stabiliteit te garanderen.

Versterkte assen die hun werk altijd doen zelf in extreme  omstandigheden.

Gekende Gheysen & Verpoort afwerking en behandeling van de constructie.

LES POINTS FORTS
Châssis extérieur avec les longerons placés sous la charge, ce qui  

résulte une construction robuste et légère

Peut aussi servir pour le chargement de matériaux.

Suspension large avec une stabilité incomparable.

Essieux renforcés utile dans des conditions extrêmes
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S2M PE 38
OPLEGGER DIEPLADER MET TWEE ASSEN
SEMI-REMORQUE PORTE-ENGINS A DEUX ESSIEUX

 7375  1350 

 1600 

 2550 

 1800 

 660 - 1710 

 R2340 

 845 

 1
00

 

 8050 

 8
90

 

 550 

 1000 

 2500 
 3500 

 7300 - 9000 

 1095 - 2825 

 9850 - 11550 

 10510 - 12210 

 3000 

 3
67

4 

 15° 

 297 

 4300 

 399 

 3
35

4 

 11° 


